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TYYPPIHYVAKSYNTAPAATOS

Myo6nnetty: 2.4.2008
Piéivitetty: 2.4.2013
Voimassa: 1.4.2018

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyvaksynnasta annetun lain (230/2003) 9§ nojalla ja
ottaen huomioon lain 4 luvun sdanndkset seka rakennustuotteiden hyvaksynnésté annetun
ymparistéministerion asetuksen (1245/2003) 5 luvun sddnnokset mydntényt seuraavan
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tyyppihyvaksynnan.

BLUCHER Waterline 275 lattiakaivo
Tuote on tarkoitettu kaytettavaksi muovimattoon liitettyna (kts. kohta
huomautukset).

BLUCHER Waterline 371, 374 ja 375 lattiakaivot
Tuotteet on tarkoitettu kaytettavaksi siveltaviin vedeneristeisiin
litettyina (kts. kohta huomautukset).

Lattiakaivot koostuvat ritilapaéllysteisesta suihkukourusta ja
vesilukosta Waterline 510.000.075.

Tuotteet on tehty ruostumattomasta teréksesta (AISI 304) tai
haponkestéavasta teraksesta (AISI 316L).

Lattiakaivot ovat vaakamallisia ja niiden liitospaan
nimellisulkohalkaisija DN = 75 mm. Vesilukon sulkeva syvyys on 52
mm.

Ritilapaallysteisesta vesikourusta kaivoon johtavan liitdnnan
nimellisulkohalkaisija DN= 50 mm

Blicher Metal A/S, Tanska

BlGcher Metal A/S, Tanska
T&lla hyvaksynnalla todetaan edelld mainittujen lattiakaivojen

soveltuvan ns. tavallisten asumisjatevesien viemardintiin Suomen
rakentamismaarayskokoelman osan D1 mukaisesti.

Tuotteiden kaytossa noudatetaan Suomen
rakentamismaarayskokoelman viemareitd koskevia maaréyksia ja
ohjeita.

Asennuksessa noudatetaan liséksi valmistajan asennusohjeita.
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LAADUNVALVONTA Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja Danish Technological

Instituten valilla 15.6.2004 allekirjoitettua laadunvalvontasopimusta.

MERKITSEMINEN Lattiakaivoihin ja korokkeisiin on pysyvasti merkittava tdman
paatoksen litteen mukainen tyyppihyvaksyntamerkki, tuotteen
tunnus ja valmistusjanakohta. Lisaksi on merkittava kaivon koko DN
75 ja materiaali "AIS| 304 tai AISI 316L".

VOIMASSAOLOAIKA Paivitetty paatds tulee voimaan 2.4.2013 ja on voimassa toistaiseksi,
kuitenkin enintdan 1.4.2018 saakka.

Mikali kyseisten tuotteiden CE-merkinta tulee mahdolliseksi ennen
taman hyvaksynnan voimassaolon paattymista, paattyy taman
hyvaksynnan voimassaolo harmonisoidun standardin (hEN)
siirtymaajan loputtua.

HUOMAUTUKSET Tuotteilla Waterline 371, 374 ja 375 on aiemmin ollut VTT:n
myontama tyyppihyvaksynta VTT-RTH-03129-08.

Hyvaksynta ei kata kaivojen liitosta vedeneristeeseen.

Pyydettaessa hakija tai hanen edustajansa toimittaa taman
paatoksen lisaksi tuotteisiin liittyvat asennusohjeet seka kaytto ja
huolto-ohjeet tuotteiden mukana tydmaalle.

HYVAKSYNNAN PERUSTEET  Ympdristdministerion asetus lattiakaivojen tyyppihyvaksynnasta
15.6.2006.
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Lina Markelin-Rantala Tatu Toivonen
Tiimipaallikko Arvioija
Puh. 020 722 5535
etunimi.sukunimi@vtt.fi

LITTEET Tyyppihyvaksyntamerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI Danish Technological Institute, Kent Lemming, Kongsvang Alle
29, DK-8000 Arhus C
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